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　　シータ社コンスペクターサンプル測定依頼書

	担当部長
	担当営業
	依頼回数

	
	
	
	


	· 食品　□医薬品　□化粧品　□インク・ペイント　

□半導体　□セラミック　□ポリマー　□その他


	ご依頼日　：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	御社名
	
	部署名
	

	ご担当者氏名
	
	E-mail
	

	ご住所
	〒


	電話番号
	

	
	
	FAX番号
	


	サンプル名


	

	サンプル数
	

	参考　
	基本的な使用方法（洗浄槽の薬液の追加・交換使用例）
１．100ml以上をサンプリングし、２．室温で、測定していきます。
デモ機使用の時間は限られますので洗浄液のサンプリングしておいて頂くと経時的な変化がわかります。どの段階で層の液体が洗浄に使えなくなるのかというのもわかると良いです。

	サンプル液体組成

	（注意）接液部にSUSとガラスを使用しております。これらを腐食する液体の使用はできません。また腐食性や強い有機溶媒は必ず明記してください。

	汚れの種類
：励起光365nmにより
蛍光発光する汚れを検出
	

	測定前のサンプルの処理（何かあれば）
	

	今までの測定の問題点

　汚れの検出方法
　　　　　　　　　　　　など
	

	そのほか

（取り扱い上の注意）


	※弊社ではISO14001を取得しております。作業の安全性確保のため試料の内容を必ず明示してください。


弊社記入欄

	測定担当者
	

	測定機種
	

	依頼の種類
	　　測定　／　来社

	測定予定日時
	


	顧ID
	
	
	
	
	受ID
	
	
	
	


※本書記載内容についてはすべて機密扱いとします。
※測定サンプルはすべて返却させていただいておりますのでご了承ください。
特記事項
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